
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №0000000

Битум нефтяной строительный БН 50/50

Сертификат соответствия № РОСС RU.31621.04ПШН4.ОС.10.С00675 
№ 0000870 Срок действия с 20.01.2026г. по 19.01.2029г.
Орган по сертификации № РОСС RU.31621.04ПШН4

Обозначение документа, устанавливающего требования к продукции:
ГОСТ 6617-2021 «Битумы нефтяные строительные. Технические условия»
Код ОКПД2: 19.20.42.124
Номер партии: 
Размер партии (масса):  тн
Дата изготовления: 
Дата отбора пробы по ГОСТ 2517: 
Место отбора пробы (по ГОСТ 2517):
Дата проведения испытания: 
Протокол испытания №  от  

Температура отгрузки продукта: 160°С
Тягач №: 
ППЦ №:

Наименование показателей Нормы контроля
Методы 

тестирования
Результаты 
испытаний

1 Глубина проникновения иглы, 0,1 мм, при температуре 
25 °С, не менее

40-60 по ГОСТ 11501 48

2 Температура размягчения по кольцу и шару, °С, не ниже 50-60 по ГОСТ 11506 53
3 Температура вспышки, °С, не ниже 230 по ГОСТ 4333 303
4 Изменение массы после прогрева, % 0,5 по ГОСТ 18180 0,5
5 Массовая доля воды,%, не более следы по ГОСТ 2477 следы

Заключение: Битум нефтяной строительный БН 50/50 соответствует ГОСТ 6617-2021 «Битумы нефтяные строительные. Технические 
условия»
Дополнительная информация: область применения продукта в соответствии с пунктом 5 Статьи 1 технического регламента 
Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011); 
Продукт произведен ЗАО «МПК «КРЗ» на территории РФ.
Производитель гарантирует соответствие качества продукта требованиям ГОСТ 6617-2021 при соблюдении потребителем условий 
транспортировки и хранения по ГОСТ 1510 в течение 1 года со дня изготовления.
Испытания проведены в испытательной лаборатории ЗАО «МПК «КРЗ».
Свидетельство об оценке состояния измерений в лаборатории № 373 от 14 мая 2024 г.

Ответственное лицо выдавшее паспорт: Агеева Е.В.              

Дата выдачи паспорта: 


